



















































































































































































国対 応 表示 モー ド 圏 Windows@ パ ソコ ン (別途 必要 ) 動作 環境 mmm Oo 
計 デ s USB ポ ー ト (1.1 準拠 ) を 搭載 し 、1,920x1,080 の 解像度 が 出力 で きる PC/AT 互 換 機 タタ LU / チ テ イス 7 レイ 
解像度 (イン スト ー ル 時 に CD-ROM ド ライ ブ が 必要 ) 
ee CPU イン テル " Celeron” 1.6GHz ま た は AMD Sempron™ 1.6GHz 以 上 に 
31.5kHz | 60Hz | 25.175MHz | 人 @ @ @ (イン テル " Core「M2 Duo 2.8GHz ま た は AMD Athlon'WV TL X2 2.8GHz 以 上 を 推奨) http://www.sharp.co.jp/bigpad/ 
640x480 37.9kHz 72Hz 31.5MHz 【 】 ト 】 @ 0s Windows” XP (32 ビ ッ ト 版 /64 ビ ッ ト 版 )、Windows Vista"(32 ビ ッ ト 版 64 ビット 版 ) 、 “ 
37.5kHz | 75Hz | 31.5MHz| @ @ © Windows" 7(32 ビ ッ ト 版 /64 ビ ッ ト 版 )、Windows" 8(32 ビ ッ ト 版 プ 64 ビ ッ ト 版 ) 総合 カタ ログ | =014 -2 
35.1kHz | 56Hz 36.0MHz @ ー ー Ep 。 2GB 以 上 
800x600 37.9kHz 60Hz 40.0MHz 【 】 【】 (Microsoft? Windows? XP の 場合 は 1GB 以 上 ) 
48.1kH 72H | 5 空き 容 > 
= 7 NR ロ ロ ロ 人 EN デー タ 人 入 の た あの 呈 が 別に 放 要 ) 
848X480 31.0kHz 60Hz 33.75MHz @ @ 記 ※4 WindowsS 8 を ご 利用 いた だ く 際 に は 、 バ ー ジ ョ ン ア ッ プ が 必要 に な る こと が あり ます 。 詳細 は 弊社 Web 
48.4kHz 60Hz 65.0MHz 人 @ 【 】 の サイ ト を ご 確認 くだ さい 。URL:http://Wwww.sharp.co.jp/Ilcd-display/corporate/lineup/ossupport/ 
1.024x768 56.5kHz 70Hz 75.0MHz @ e @ windows8.html * デ ュ ア ル タ ッ チ は 、Windows” 7 ン Windows" 8 に 対応 し て いま す 。 
60.0kHz | 75Hz | 78.75MHz @ @ @ a _ 
a 1152x864 | 67.5kHz | 75Hz | 108.0MHz | @ @ @ | 置 Mac パ ソコ ン ( 別 必要) 動作 環境 
1 gs 47.8kHz 60Hz 79.5MHz @ 【 】 一 7 の ジジ 2010 年 7 月 発売 以降 の Mac Pro*3/MacBook Pro/iMac/MacBook Air/Mac mini“5 
. 60.3kHz | 75Hz | 102.25MHz |  ® @ ー CPU イン テル プロ セッ サー 4 レン な の 使 え る 用 4 が 撤 が る 
1.280x800 49.7kHz 60Hz 83.5MHz @ @ 人 @ ^ ハ 
M X 10.6/10.7/10. ルポ 
1.280x960 | 600kHz | 60Hz | 1080MHz| @ @ @ の っ PTPP 29 ーー ーー 2 ーー Q Q 
lac で の タッ チ 操 作 に 対 ッ チ パネ ルド ライ バー Mac 用 ダウ ン ロ ー ド 
1.280x1.024 oa id る る http://www.sharp.co.jp/Icd-display/corporate/support/download/touchpaneldriver_mac.html ノ N PA 1 ミト ンジ ジン の 
上 4 ァ ッ kHz | 50Hz a @ @ @ ※5 ミラ ー リ ング で の ご 利用 は で きま せん 。 * す べ て の アプ リケーション の 動作 を 保証 する も の で は あり レス ビュ 天 イ 定 
D ませ ん 。*SHARP ペ ン ソ フト お よび タッ チ デ ィ ス プレ イラ ンチ ャ ー、 タ ッ チ ディ スプ レイ リン ク PN-SL20/ 
1.400X1.050 | 65.3kHz 60Hz 121.75MHz し 】 人 @ @ PN-SL2A (別売 ) は Mac に は 対応 し て お り ま せん 。 
1.440X900 | 55.9kHz | 60Hz | 106.5MHz @ @ ー 
1.600x1.200 | 75.0kHz | 60Hz | 162.0MHz @※2| 09※2 @:2| 田 標 準 端子 (ディ スプ レイ 右側 面 ) 
1.680X1.050 | 65.3kHz | 60Hz | 146.25MHz @ @ @ 
1.920x1.200 | 74.0kHz | 60Hz | 154.0MHz @※2| @※2 @※2 
1.280X720 | 44.7kHz | 60Hz 74.4MHz | 人 @ @ PC ノノ AV 入 カー 
ワイ ド 1 920x080 66.3kHz | 60Hz | 148.5MHz| @※3| @ ® (HDMD 大 EE 面 
’ ' 67.5kHz | 60Hz | 148.5MHz 0x3 @ @ 
US TEXT | 720x400 81.5kHz | 70Hz | 28.3MHz | @ @ @ PC 入力 80V 型 
48.3kHz | 60Hz | 64.13MHz | @ ー アナ ログ RGB ーー 
1.024x768 53.6kHz 66Hz 70.4MHz 人 @ = 計 (D-sub) 
56.6kHz | 70Hz | 74.25MHz @ ー ー 音声 入 カ ー 還 識 
61.8kHz | 66Hz | 94.88MHz @ ー = 
Su0 1152X900 718kHz | 76.2Hz | 108.23MHz | = ー 音声 出力 
71.7kHz | 67.2Hz | 117.01MHz @ ー ー 0 F F ICE 
1280X1.024 811kHz | 76Hz | 134.99MHz @ ー ー 
1.600x1.000 | 68.6kHz | 66Hz | 135.76MHz | @ RS-232C 入 力 RS-232C 出 力 
































※1 イン ター フェ ー ス 拡張 ボー ド PN-ZB01 (別売 ) 装着 時 。 ※2 縮小 し て 表示 、 ま た は パネ ル サ イ ズ で 切り 取っ 
て 表示 し ます 。※3 BNC ア ナ ロ グ 端子 で 接続 する 場合 は 特定 の グラ フィ ッ ク ボ ー ド が 必要 と な り ま す 。 

画 上 記 対 応 表示 モー ド の 信号 で あっ て も 、 接 続 す る コン ピュ ー タ ー に よっ て は 正しく 表示 し な い 場 合 が あり ます 。 
画数 値 は お よそ の 値 で す 。 


オプ ショ ン 端 子 






































ンク (5 N ン 00 8 


ン リ ある EE 目 (PN-L802B プ L702B/L602B) 


欧州 RoHS 規制 に 準拠 環境 に 配慮 し た 素材 を 使用 


欧州 連合 (EU) に お ける 電気 電子 機器 に 含ま れる 特定 有害 物質 〈 鉛 や 水銀 、 太 価 クロ ム 、 カ ドミ ウム 、 外装 部 品 の 一 部 に ノン ハロ ゲン 樹脂 を 使用 し て いま す 。 
ポリ 臭 化 ビ フェ ニー ル (PBB)、 ポ り 臭 化 ジ フェ ニル エー テル (PBDE) ) の 使用 制限 に 対応 し て いま す 。 








画商 品 ご 理解 の た め に 


田 商 品 の 保証 に つい て 人 保証 期間 は お 買い あげ の 日 か ら 1 年 間 で す ( た だ し 、 バ ッ ク ラ イト お よび ペン 先 は 消耗 品 で す の で 、 保 証 の 対象 に な り ませ ん ) 。 取扱 説明 書 ・ 本 体 注意 ラベ ル な どの 注意 書 に し た が っ た 正常 な 使用 
状態 で 、 保 証 期 間 内 に 故障 し た 場合 に は 、 お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 当社 が 指定 する サー ビス 窓口 が 無料 修理 いた し ます 。 た だ し 、 離 島 お よび これ に 準ずる 遠隔 地 へ の 出張 修理 は 、 出 張 に 要する 実費 を いた だ きま す 。 
尚 、 修 理 の 際 の 取り 外し ・ 再 設置 に 要する 費用 は 、 別 途 お 客 様 負 担 と な り ます 。 欠 保 証 期間 中 で も 修理 は 有料 に な る こと が あり ます の で 、 保 証書 を よく お 読 みく だ さい 。 
田 商 品 ご 使用 に つい て 旬 当 製品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 旬 本 機 の 設置 に は 特殊 な 技術 が 必要 で す 。 必 ず 専 門 取り 付け 工事 業者 に ご 依頼 くだ さい 。 お 客 様 ご 自身 に よる 工事 は 一 切 行わ な いで 
くだ さい 。 取 り 付け 不備 、 取 り 扱い に よる 事故 、 損 傷 に つい て は 、 当 社 は 責任 を 負い ませ ん 。 亀 TFT カラ ー 液 晶 パ ネル は 、 非 常に 精密 度 の 高い 技術 で 作ら れ て お り ま す が 、 画 面 の 一 部 に 点灯 し な い 画素 や 常時 点灯 する 画素 が 
存在 する 場合 が あり ます 。 ま た 、 見 る 角度 に よっ て は 、 色 の ムラ や 明る さ の ムラ が 生じ る 場合 が あり ます が 、 い ずれ も イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ の 動作 に 影響 を 与え る 故障 で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 乾 同 じ 
画像 を 長 時 間 表 示さ せな いで くだ さい 。 残 像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 残 像 現象 は 、 動 画 等 を 表示 する こと で 、 人 徐々 に 軽減 され ます 。 坦 当 製 品 は 、 各 種 の 画面 サイ ズ 切 換 機能 を 搭載 し て いま す 。 テ レビ 番組 等 ソフ ト の 映像 
比率 と 異な る モー ド を 選択 し た 場合 、 オ リ ジ ナル の 映像 と 見 え 方 に 差 が 出 ま す 。 こ の 点 に ご 留意 の 上 、 画 面 サ イズ を お 選び くだ さい 。 営 利 目的 また は 公衆 に 視聴 され る こと を 目的 と し て 、 喫 茶店 ・: ホ テル な ど に お いて 画面 サイ ズ 切 換 
機能 を 利用 し て 画面 の 圧縮 、 引 き 伸ばし 等 を 行う と 、 著 作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 者 の 権利 を 侵害 する 怒 れ が あり ます の で ご 注意 くだ さい 。 旬 ケー ス に 入れ て 設置 する な ど 空 間 の 確保 が 困難 な 場合 や 、 周 囲 温度 が 本 体 
仕様 の 「 使 用 温度 範囲 ] を 超え る 場所 に 設置 する 場合 は 、 フ ァ ン を 設け る な ど 、 ケ ー ス 内 の 温度 や 周囲 温度 が 本 体 仕様 の 「 使 用 温度 範囲 ] に な る よう 対処 し て くだ さい 。 詳 し く は 、 弊 社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 旬 直 身 
日 光 や ライ ト な どの 強い 光 が 当 た る 場所 で 使用 し な いで くだ さい 。 本 機 は 赤外線 を 利用 し た タッ チ パ ネル の た め 、 正 し く 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 亀 V 型 (80V 型 な ど ) と は 、 有 効 画面 の 対 角 寸 法 を 基準 と し た 大 き さ の 目安 で す 。 

圏 カタ ログ に つい て の ご 注意 食 製 品 改良 の た め 仕 様 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と 異な る 場合 も あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 欠 画 面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 

























































































最新 版 SHARP ペ ン ソ フト と 


a 人 ペ ] 
実際 の 表示 と は 異な り ま す 。 倫 Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint は 、 米 国 Microsoft Corporation の 米国 お よび その 他 の 国 に お ける 商標 また は 登録 商標 で す 。 借 Google'"、Android お よび ミー テイ ング 支援 ソフ Ne 


Google Play は 、Google Inc. の 商標 また は 登録 商標 で す 。 氏 Android の 商標 は 、Google Inc. の ライ セン ス に 基づき 使用 され て いま す 。 欠 Apple、Mac、App Store は 、 米 国 お よび 他 の 国々 で 登録 され た Apple Inc. の 商標 
で す 。iPad、iPhone は 、Apple Inc. の 商標 で す 。 氏 iOS の 商標 は 、Cisco の 米国 お よび その 他 の 国 の ライ セン ス に 基づき 使用 され て いま す 。 電 Adobe、Acrobat、Reader は アド ビシ ステ ムズ 社 の 米国 な ら び に 他 の 国 に お ける 
商標 また は 登録 商標 で す 。 豊 イン テル 、Celeron、 イ ン テ ル Core は 、 ア メリ カ 合 衆 国 お よび その 他 の 国 に お ける Intel Corporation ま た は その 子会社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 豊 AMD、AMD Sempron お よび その 組み 
合わ せ は 、Advanced Micro Devices,Inc. の 商標 で す 。 @microSD は SD アソ シ エ ー シ ョ ン の 商標 で す 。 豊 HDMI と HDMI High-Definition Multimedia Interface 用 語 お よび HDMI ロ ゴ は 、 米 国 お よび その 他国 々 に お いて 、 
HDMI Licensing LLC の 商標 また は 登録 商標 で す 。 倫 Wi-Fi は 、Wi-Fi Alliance の 商標 また は 登録 商標 で す 。 但 そ の 他 、 会 社名 、 製 品名 等 の 固有 名 詞 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 











実用 性 が さら に アッ プ 

















安全 に お 使い いた だ く た め に 
信 ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を お 読み の 上 、 正 し く お 使い くだ さい 。 表 示さ れ た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 
画 [「 オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 項 望 小 売価 格 を 定め て お り ませ ん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 較 ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 保証 書 を 必ず お 受け と りく だ さい 。 











@ ご 相談 窓口 受付 対応 時 間 : 月 曜日 ~ 金 曜日 (9:00 ~ 17:00) 画 価格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


0 12 0 0 1 5 8 8 5 RU 圏 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 販 売店 に 
a SS 進 本 回 こつ い い 還 
2 時 た だけ" ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な い 


ビジ ネス ソリ ュー ショ ン 営 業 部 
※ フ リー ダイ ヤル サー ビス を ご 利用 で き な い 場合 は 、 電 話 :03.5446-8152  〒105-0023 東京 都 港 区 芝浦 1-2-3 シー バン ス S 館 と き は 、 左 記 に お た ず ね くだ さい 。 


シャ ー プ 株 式 会 社 と 
本 社 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 らら 番 ら ら 号 / 






































Bto B ショ ー ル ー ム in jp/business/ 5 @ 写 真 は タッ チ ディ スプ レイ PN-L802B に 壁 寄せ スタ ンド PN-ZS80K 別売) と 、 タ ッ チ アプ リポ タン PN-ZC01 (別売 ) を 取り 付け た 状態 で す 。 
ミッ クス 人 写真 は イメ ー ジ で す 。 旬 画面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 旬 本 製品 は 屋内 専用 で す 。 欠 シス テム 構築 に は 、 別 途 、 ハ ー ド ウェ ア 、 ソ フト ウェ ア が 必要 で す 。 
ーー 7 レー で 責任 ある 木質 資源 を る シー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 
この カタ ログ の 内 容 は 、2014 年 2 月 現在 の も の で す 。 は 拉 寺 舞 疾 。 e こ の カタ ログ は 環境 に 配 虚 し た 礎 林 認 証紙 を 使用 し て いま す 。 VEGETABLE MS 











ビ ⑦)-12ga] HL.20 [PNLao7P VAM46 湯 @ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イン キ を 使用 し て いま す 。 SL INK 本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配送 ・ 設 置 調整 ・ 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 



























スマ ー ト に 通じ あう 、 
フタ スラ スラ と し た 


書き 込ん だ た シー ト が 
書き 心地 を 実現 








さっ と 書き 込ん で 意見 交換 、 多 彩 な 機器 と つない で 情報 共有 。 
視認 性 に 優れ た 大 画面 で あり な が ら 、 
タプ レッ ト PC の よう な 快適 性 と 創造 性 を 実現 し た タッ チ デ ィ ス プレ イ 。 
直感 的 な 操作 に よる 使い 心地 が 、 よ り 前 向き に 思考 を 加速 させ 、 
新しい 価値 や 感動 を 導き 出し て くれ る 。 
会 議 、 商 談 、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン …、 


BIG PAD が ビジ ネス を 変え て いく 。 











デュ アル タッ チ "で 
ペー ジ 送 り 











パソ コン を つない で 
Web ブ ラウ ジン グ "= 
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デュ アル タッ Ia 
拡大 縮小 





て 放っ た 書き 込み も 
際 2 グ 】 何 単 に 消せ る 


幅広 い ビ ジネス シー ン で 活躍 。 


ディ スカ ッ シ ョ ン に 










プレ ゼン テー ショ ン に テレ ビ 会 議 に 

















テレ ビ ・ 映 像 視聴 に 
資料 や 写真 、 映 像 な ど に 、 タッ チ 操 作 で シー ト を めく り 、 大 画面 な の で 、 遠 隔 地 と の 映像 機器 や パソ コン と つない で 、 
タッ チ ペ ン で 自由 に 書き 込み 。 強調 ポイ ント は 拡大 表示 。 コミ ュ ニ ケー ショ ン も スム ー ズ に 。 動画 コン テン ツ を 高 精 細 表 示 。 
書き 込み 内 容 の 移動 ・ 再 編集 、 消 去 、 資料 映像 手書き を 組み 合わ せ て 、 資料 を 表示 し 、 書 き 込み な が ら の 明る い 部 屋 で も 使え 、 
シー ト 送 も 簡単 。 訴求 カ ア ッ プ を 実現 。 


ディ スカ ッ シ ョ ン も 可能 で す 。 映像 を 使っ た 研修 で も 役立ち ます 。 





人 別途 、 テ レビ 会 議 ン ステ ム 、 パ ソコ ン 、 カ メラ 、 
人 別途 、 パ ソコ ン 等 が 必要 で す 。 


弁別 途 、 パ ソコ ン 等 が 必要 で す 。 マイ ク 、 ス ピー カー 等 が 必要 で す 。 





人 別途 、 映 像 機器 、 パ ソコ ン 等 が 必要 で す 。 


※1 Windows” 7Windows" 8 対応 。※2 別途 、 ネ ットワーク 環境 が 必要 で す 。 旬 写真 は タッ チ デ ィ ス プレ イ PN-L802B に 壁 寄せ スタ ンド PN-ZS80K (別売 ) と 、 タ ッ チ アプ リボ タン PN-ZC01 (別売 ) を 取り 付け た 状態 
01 で す 。 周 辺 機器 (別売 ) に つい て は P10 を ご 参照 くだ さい 。 師 写真 は イメ ー ジ で す 。 実 際 に は 本 体 背部 の 壁面 に 画面 映像 は 投影 され ませ ん 。 





@ シ ー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 旬 画面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 欠 シ ステ ム 構 築 に は 、 別 途 、 ハ ー ド ウェ ア 、 ソ フト ウェ ア が 必要 で す 。 欠 設置 環境 、 使 
件 、 取 り 付け 金具 な ど に つき まし て は 、 導 入 前 に 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 但 文 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 

















人 これ か ら の コミ ミニ クー ョ ンション 20 し 


BIG PAD で コミ ラッ ニケ ーション が 撤 が 








機器 連携 で 拡がる 





多彩 に つなが る 連携 活用 で 、 ワ ー ク スタ イル が 変わ る 。 


BIG PAD 








社内 会 議 を スピ ー デ ィ に 
当社 製 デ ジタル 複合 機 と の 連携 
党 


紙 文書 を スキ ャ ン し て すぐ に 画面 表示 
書き 込み 内 容 を その まま プリ ント アウ ト 
























情報 共有 を スマ ー ト に 


パソ コン と の 連携 








クラ ウド 上 で 保管 し て いる 共有 文書 を 映し 出せ る 
会 議 内 容 を PDF 化 し て 関係 先 に メー ル 送 信 


る ⑧ 別 途 、 ア プリ ケー ショ ン と ネッ トワ ー ク 環境 が 必要 で す 。 ノ 











か し ご 4 一 パー レス 
タブ レッ ト 端 末 と の 連携 


書き 込み を 転送 し て どこ で も 持ち 出せ る 


外出 先 で 加筆 修正 し て 次 回 の 会 議 で 発表 


⑧ 別 和 途 、 ア プリ ケー ショ ン が 必要 で す 。 











接 業 を わか りや すく 


当社 製 20V 型 タッ チ デ ィ ス プレ イ 
(LL-S201A) と の 連携 


板書 を 手元 の 画面 に 連動 表示 
手元 で 解答 し て 大 画面 で 確認 


人 導入 前 に 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 ブ 











EE 大 画面 で 拡大 アピ ー ル 


当社 製 マ ル チ デ ィ ス プレ イ 
(PN-V601A/V602) と の 連携 





書き 込み 内 容 は リア ル タ イ ム で 反映 


画面 で し っ か り 伝 
@ 別 途 、 パ ソコ ン と の 接続 や オプ ショ ン 機 器 、 ソ フト ウェ ア 等 が 必要 で す 。 

















3 つの サイ ズ で スペ ー ス に 合わ せ た 設 置 に 対応 。 
EE と 区 届 組み 合わ せ 例 


| フロ アス タン ド EEE 


EE を 較 旨み 合わ せ 例 


る 、 ビ ジネス パフ ォ ー マ ン ス が 加速 する 。 





の 人 
や ング が は か どる 








モバ イル 端末 や BIG PAD 同 士 を リン ク 、 さ ま ざ ま な スタ イル の 会 議 を 支援 


アジ シン た な ジア 4 リリ ルン スン / 





無線 LAN(Wi-Fi) ネッ トワ ー ク 内 で 、BIG PAD と モバ イル 端末 を ワイ 
ヤレ スリ ンク で きる ほか 、BIG PAD 同 士 の 遠隔 連携 に も 対応 し た 、 
ミー ティ ング 支援 ソフ ト で す 。 拠点 内 ・ 拠 点 問 を 問わ ず 、 シ ー ム レス 
な 情報 シェ ア を 実現 し ます 。 


タッ チ デ ィ ス プレ イリ ンク 2.0 
PN-SL20 (製品 版 ) 
PN-SL2A (PN-SL01 か ら の アッ プ グ レー ド 版 ) @ 各 オー プン 価格 


画面 
共有 


双方 向 書き 込み 





BIG PAD 画 面 を モバ イル 端末 と 同期 。 











モバ イル 端末 か ら 
て 涼 大 縮小 や シー ト 送 り も 連動 し 、 
I RS BIG PAD に 書き 込み 可能 。 
会 議 の 流れ を 手元 で 確認 で きま す 。 
タロ | 
書き 込み 





⑧ 二 拠点 間 を つない で の 、 画 面 共有 ・ 遠 隔 操作 機能 に も 対応 

















Windows®PC 人 = ー 
会 議 参加 者 間 で 資料 や デー タ を や り と り ( フ ァイル 送受 信 ) 
IOS 端 末 @ 離 れ た 場所 か ら モバ イル 端末 を 通じ て BIG PAD を 操作 (主催 者 画面 操作 ) 


人 @BIG PAD 画 面 を キャ プチ ャ ー し て 手元 端末 に 保存 (個人 メモ 作成 ) 


圏 タ ッ チ ディ スプ レイ リン ク 2.0 動作 環境 画 デ ー タ 転送 時 の 対応 ファ イル 形式 










































































裏表 紙 に 記載 の BIG PAD 動 作 環境 を 満た す ソフ トラ イセ ンズ: 有償 転送 方 法 ペン ソフ ト へ の 送信 ※2 指定 フォ ル ダ ー へ の 送信 
BIG PAD 側 | Windows パ ソコ ン ※ 1 BIG PAD に 接続 する 5 = 
パソ ヨン \SHARP ペ ン ソ フト バー ジョ ン 2.9 以 降 が イン スト ー ル ンジ 1aA | A EPO ANB UI ※5 
必要 が ライ セン ス が 必 イル 端末 一 BL 。 PB2 6 
され て いる 必要 が あり ます 。 1 ライ セン ス が 必要 モバ イル 端末 一 BIG PAD OWord, Excel® PowerPoint® フ ァイル ファ イル 形式 の 制限 な し 
レッ ト 敵 (Microsoft® Office2003/2007/2010/2013) ※4 [7 ) 
Android™ Ree pe SHT21) 10MB 以 下 を 推奨 
l - i = = 
デバ イス 2.3 以 降 ET NTIO EB W700 ソフ トラ イセ ンス : 無 償 BIG PAD 一 モバ イル 端末 | PDF フ ァイル (ペン ソフ ト 手 書き デー タ ) ※5 
% (日 本 語 環境 ) EB-A71GJ-B、JL-T100 Google PlayW 
*microSD メ モリ ー カ ー ド が 必要 で す 。| | また は App Store か ら | | @ 別 途 ネ ットワーク 環境 お よび 無線 LAN 機 器 が 必要 と な り 、 イ ント ラ /VPN 等 の 同一 ネッ トワ ー ク 上 の BIG PAD 
5 iPad( 第 3/4 世 代 クウ ン ロ ー ド と モバ イル 端末 間 の み 利 用 可能 で す 。20 台 以上 の モバ イル 端末 を 接続 され る 際 は 無線 LAN 機 器 が 2 台 以 上 
- 必要 に な る 場合 が あり ます 。 動画 音声 は 別途 TV 会 識 シ ステ ム が 必要 で す 。 @ 同 時 接続 で さる モバ イル 
> iN ete ei 端末 の 最大 台数 は 、Windows® 7 の 場合 は 20 台 /WindowsS 8/8.1 の 場合 は 50 台 で す 。※1 タッ チ ディ ス 
_ a ソフ トラ イセ ンス : 無 償 プレ イリ ンク は Windows Vista8、WindowsS 7、Windows@⑧ 8/8.1 に 対応 し て いま す 。※2 パス ワー ド 付 き 、 
windowsspc | Windows* 7、 | 当社 製 タブ レッ ト 端末 疾 社 ホー ムペ ー ジ より マク ロ 付 き の フ ァイル は 転送 で きま せん 。※3 別途 、BIG PAD と 接続 する パソ コン に Adobe Readere の イン 
Windows® 8/8.1| RW-16G1 ( セス 9 スト ー ル が 必要 で す 。 ※4 別途 、BIG PAD と 接続 する パソ コン に MicrosoftB Office の イン スト ー ル が 必要 
で す 。※5 受信 し た ファ イル を 開く に は 対応 し た アプ リケーション が 必要 で す 。 
示 
基 能 と 使い や すさ を 追求 
4 
本 件 且 と 使い さ 追 oo 
“クラ 7 ドロ 5※7 こう ーママ だ = 三 本 イト 
LED バ ッ ク ラ イト 採用 | 高 画質 | 思 牌 細 |UVZA 技 術 “/」 採 用 パネ ル | 蘭 湯葉 間 使い 勝手 に こだわ っ た 新 デ ザイ ン 











PN-L802B(80V 型 ) プ L702B(70V 型 ) は 直下 型 、 
PN-L602B(60V 型 ) は エッ ジ 型 の LED バ ッ ク ラ イト を 
採用 。 従 来 の CCFL 方 式 の バッ クラ イト に 比べ 、 低 消費 


シャ ー プ の 独自 技術 で ある 「UV?A 技 術 ※7」 を 採用 。 
光 の 利用 効率 を 大 幅 に 高め 、 光 漏れ を 大 きく 防ぐ こと 
に より 、 高 い コ ント ラス ト 比 を 実現 。 引 き 締 まっ た 黒 か ら 











よく 使う 電源 ボタ ン ・ 和 人力 切換 ボタ ン を 前 面 に 配置 し ま 














し た 。 専 用 タッ チ ペ ン や イレ ー ザ ー を 置け る 、 大 き な ペ ン 
トレ ー も 装備 し て いま す 。 






NE 凡 PN-L802B 


写真 は PN-L802B に 
壁 寄せ スタ ンド 

PN-ZS80K( 別 売 ) を 
取り 付け た 状態 で す 。 





70V 型 


PN-L702B 


写真 は PN-L702B に 
フロ アス タン ド 

PN-ZS701 (別売 ) を 
取り 付け た 状態 で す 。 





PN-L602B* 朗 記 タッ チア プリ ボタ ン 


PN-ZC01 
写真 は PN-L602B に 8 
壁掛 け 全 具 (3 機種 共通 対応 ) 
PN-ZK601 (別売 ) を 
取り 付け た 状態 で す 。 
BIG PAD を より 使い や すく 。 
信 詳 し く は P8、P10 を ご 参照 くだ さい 。 


電力 6 を 実現 し まし た 。 輝く 白 ま で を 幅広 く 再現 し ます 。 


MM 約 58% 
ご 
200 400w コン トラ スト 比 : 22 
| 170w 低 高 


当社 従来 機種 PN-E601 PN-L602B 
(2009 年 12 月 発売 ) 


圏 スピ ー カ ー 内 蔵 … 背 面 キ ャ ビ ネ ッ ト 内 部 に 、 ス ピー カー を 標準 内 蔵 し て いま す 。 

圏 フ ァ ン レス … フ ァ ン レス 設計 で 、 双 音 を 低減 。 稼 働 時 に お ける ホコ リ の 吸い 込み も 少な く 、 回 転 部 分 を な くし た こと で メン テ ナ ン ス も 容易 で す 。 
※6 当社 従来 機種 PN-E601 (CCFL バ ッ ク ラ イト 採用 ) (2009 年 12 月 発売 ) と 比較 。※7 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignment の 略 。 光 照射 に よる 製造 法 で 液晶 分 子 の 並び を 高 精 度 に 制御 する 
技術 。 欠 設置 環境 、 使 用 条件 、 取 り 付 け 金 具 な ど に つき まし て は 、 導 入 前 に 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 欠 写 真 は イメ ー ジ で す 。 亀 シ ー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は 


あり ませ ん 。 但 画 面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 但 タ ッ チ パネ ル を 使用 する に は 、 別 途 パ ソコ ン が 必要 で す 。 タ ッ チ ディ スプ レイ と パソ コン を 接続 し 、 付 属 の CD-ROM か ら タ ッ チ パネ ルド ライ バー や ペン ソフ ト を パソ コン に イン スト ー ル 
する 必要 が あり ます 。 旬 文 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 












入力 切換 ボタ ン 





電源 ボタ ン 














会 議 は も ちろ ん 、 教 育 用 途 や 、 顧 客 対 応 に も 活用 。 アイ デア 次 第 で 使い 方 の 幅 が 拡がり ます 。 





スタ ッ フ ミー ティ ング か ら 、 役 員 会 議 まで 。 日 々 の 社内 会 議 を 、 も っ と 効率 よく 。 


a 半 当社 製 デ ジタル 複合 機 で 手書き 文書 を 
し 展 結 スキ ャ ン し て スピ ー デ ィ に 意見 交換 








表示 し た 文書 の 上 か ら 、 要 望 や 修正 指示 を 書き 
込め る た め 、 素 早く 意見 を 調整 で きま す 。 


デザ イナ ー の PC に 


1 
i 





書き 込ん だ 修正 指示 を メー ル 送 信 


PDF に し て 送れ る の で 、 遠 隔 地 と の や り と り に も 
便利 。 複 合 機 か ら 出 力 す る こと も で きま す 。 











シス テム 構築 に は 、 別 途 、 ハ ー ド ウェ ア 、 ソ フト ウェ ア が 必要 で す 。 














商品 解説 か ら シ ミュ レー ショ ン 提 案 、 商 談 成 立 ま で を トー タル サポ ー ト 。 


映像 機器 と つなぎ 





イメ ー ジ 映像 を 流し て リア リティ 追求 


に 還 還 内 目 を 惹く 店 頭 演出 で 来場 者 を 誘引 。 告 知 や 案内 
映像 機器 な ど 、 客 層 に 合わ せ て 自由 に 情報 発信 で きま す 。 






当社 製 デ ジタル 複合 機 を 接続 し て 
見 積 書 な ど を 出力 ・ 提 案 


提案 の イメ ー ジ と 概算 見 積 を シミ ュ レ ーション 。 カ ラー 
出力 し て 、 そ の 場 で 提示 で きま す 。 


















静止 画 、 動 画 、 書 き : 





込み な ど を 使っ た 、 わ か りや すい 授業 で 学習 効果 が アッ プ 。 





当社 製 マ ル チ デ ィ ス プレ イ と つない で 


大 規模 授業 を 手軽 に 実現 


大 講堂 や ホー ル な ど 、 よ り 大 き な 場 所 で 授業 が 
開け る た め 、 教 室 運営 の 効率 化 が 図れ ます 。 



















動画 コン テン ツ の 活用 に より 
授業 の バリ エー ショ ン が 拡大 


国共 理 解 し や すい 映像 教材 で 、 教 科 書 の 内 容 を 効果 的 
映像 機器 に 学習 。 レ クリ エー ショ ン 用 途 で も 活躍 し ます 。 





























念 写真 は イメ ー ジ で す 。 欠 シー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 坦 画面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 倫 設置 環境 、 使 用 条件 、 取 り 付け 金具 な ど に つき まし て は 、 導 入 前 に 弊 








社員 研修 


タブ レッ ト 端 末 を 使っ た ペー パー レス 研修 で 、 コ ビー 削減 や 業務 へ の 活用 を 支援 。 





タブ レッ ト 端 末 に 直接 配信 する こと で 





ペー パー レス 研修 を 実現 


コピ ー の 削減 は も ちろ ん 、 資 料 と 研修 映像 の 事 
信 に より 、 欠 席 者 フォ ロー も 効率 よく 行え ます 。 














後 配 





タブ レッ ト 端 末 で 資料 を 管理 すれ ば 


外出 先 で も 使え て 営業 も レベ ル ア ッ プ 





業務 中 に いつ で も 手軽 に 見 直せ る た め 、 問 題 解決 
や 接客 の 向上 に 役立て る こと が で きま す 。 

















医 療 機 本 @ 生 命 維持 に か か わる 極め て 高い 信頼 性 、 安 全 性 が 必要 と され る 用 途 で は ご 使用 に な れ ま せん 。 


看護 内 容 や 患者 情報 を タブ レッ ト 端 末 で 連携 管理 。 申 し 送り や 回 診 を 効率 化 。 


< 六 主 


BIG PAD の 大 画面 で 





看護 内 容 を 詳し く 申 し 送り 


看護 経過 を BIG PAD に 表示 。 書 き 込 みな が ら 伝え る 
9 引き 継ぎ も スム ー ズ 


つう = BIG PAD へ の 書き 込み 内 容 を 
転送 し て スム ー ズ に 回 診 


タブ レッ ト 端 末 に 最新 の 患者 情報 を 集約 。 重 い 
カル テ の 東 を 持ち 歩く こと な く 、 回 診 が 行え ます 。 


1 f 定 誠 .。 還 
909~ #15 ンー kc, 

















社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


ホワ イト ボー ド に は な い 、 利 便 性 を 追求 。 業 務 効 率 化 を サポ ー ト する 、 豊 営 な 機能 を 搭載 し て いま す 。 











































































































































































































































































































































































































































































も oO SS 4 on に より 、 ア の 一 部 が な 【 
タッ チ ペ ン や 指 で 直感 操作 で きる 、SHARP ペ ン ソ フト CZ 
画 使 いや すい ツー ル バ ー デ ザイ ン 
* ロ ロ | N ば ** 
| 書く ] 画 環 環 | 保存 する / 呼 び 出す ] 調 國 | 拡げ る / 縮 め る ] [ 送る ] 
な め ら か な 書き 心地 を 実現 開く 保存 シー ト の 保存 ・ 呼 び 出し ・ 編 集 も ラク ラク デュ アル タッ チ ※1 操 作 で 拡大 縮小 デュ アル タッ チ ※2 操 作 で シー ト 送 り 
一 体型 設計 に より 、 ペ ン 先 と 書き 込み と の 表示 シー ト の 保存 は も ちろ ん 、 保 存 し た 過去 の 書き 2 本 指 を 拡げ た り 、 狭 め た りす る こと で 、 ホ ワイ ト ボ ー ド 表示 の 拡大 縮小 操作 2 本 指 で 左右 に スラ イド する こと で 、 ホ ワイ ト ボ ー ド 表示 の シー ト を 次 に 送っ た り 、 
ズレ を 軽減 。 応 答 速 度 を 高め る こと で 、 な め ら か 背景 デー タ 込み も 手軽 に 呼び 出す こと が で きま す 。 シ ー ト が 行え ます 。 前 の シー ト に 戻る こと が で きま す 。 
な 書き 味 を 実現 し まし た 。 テン プレ ー ト 取り 込み の 追加 、 削 除 、 コ ピー、 移 動 な ど シ ー ト の 編集 も ※1 Windows* 7 ン Windows* 8 対応 。 ※2 Windows" 7 プ Windows" 8 対応 。 
一 体型 設計 (イメ ー ジ 図 ) 現在 の すべ て の 22 
a シー ト を 印刷 シー ト を 印刷 
削除 SHARP 
ペン ソフ ト の 
設定 
タッ チ パ ネル 部 保護 ガラ ス ディ スプ レイ 部 
| ペン ク グ 
専用 タッ チ ペ ン と SHARP ペ ン ソ フト (同相 ) | 使い や すき ] 回 固 
SHARP 独 自 の ペン ソフ ト を 採用 。 シ ンプ ル で | つづ 消し ゴム 
使い や すい ユー ザー イン ター フェ ー ス を 実現 し ま 便利 な 画像 取り 込み 機能 タッ チア プリ ボタ ン PN-ZC01( 別 売 ) で さら に 便利 に 
or > CS = 赤 米 元 に 戻 直 
HP 人 1 任意 の アプ リケーション ソフ ト で 作成 し た ドキ ュ メ ント を 画像 デー タ に 変換 タッ ナディ スプ レイ を より 使い や すく する ワン タッ チ ボ タ ン で す 。 
EX や s ポポ 量 の 書き 込 Aw ~ ~ は CE の 2 な a \ 
押す だ け で ペン 色 を 切り 替え る こと が で きま す 。 選択 0 大 量 の 書き 芝 み を 消す の も カン タン し て 取り 込み 、 ペ ン ソ フト を 使っ て 文字 や 図形 な ど を 直接 書き 込め ます 。 つ SHARP ペ ン ソ フト と 連動 し 、 ボ タン に 割り 当て られ た 機能 を ワン タッ チ で 
= 同 梱 の イレ ー ザ ー で 消し た り 、 シ ー ト 全体 を 一 度 は 実行 で きま す 。 
に 白紙 に する こと も で きま す 。 〇 キー ボー ド シ ョ ー ト カッ ト や マウ ス の 右 ク リッ ク な ど を 割り 当て た り 、 ブ ラウ ザ 
な どの アプ リケーション の 起動 ボタ ン と し て 割り 当て る こと も で きま す 。 
パン ーー 〇 側面 に USB ポ ー ト を 2 つ 内 蔵 。 キ ー ボ ー ド や USB メ モリ ー な ど を ディ スプ レイ 
ウィ ンド ウ EE) に 1 TN ti , 前 面 か ら 接 続 で きま す 。 
。 PDF デ ー タ を 画像 に 変換 し て 取り 込み ベン ソフ ト で 直接 書き 込め ます 赤 ペ ン 消し ゴム 
3 3 a <] a た 
書き 込み 内 容 を タ ッ チ 操作 で 移動 最小 化 終了 : ‘ すぐ に 使え る 背景 テン プレ ー ト を 内 蔵 ツー ル バ ー 表 示 
一 度 書き 込ん だ 文字 を タッ チ 操作 で 移動 し て ーー EE / RIR 了 現 際 
再 配置 。 記 入 し た アイ デア の 整理 も 手軽 に 1 | “ 用 途 に 合わ せ て 利用 で きる 8 種類 の テン プレ ー ト を プ リ イ ン スト ー ル 。 自 作 テ ン 
条 史 が 。 イレ ー ザ ー プレ ー ト 3 を 取り 込ん で 活用 する こと も 可能 で す 。 
(ホワ イト ボー ドモ ー ド 時 ) 〇 カレ ンタ ダー 形式 
〇 議事 録 形式 
【 ア イコ ン 紹 介 】 NM か 大 20 ッ ク | リーン | 還 画 本 SS 
ファ イル を 本 人 中 の 内 容 を 計 調 半生 (テンプ レーN* 取り 込ん だ 画像 を 表示 中 の シー ト を すべ て の シー ト を オブ ジェ クト を ペン ソフ ト を 由 8 0 4 プシ ェクト 選択 選択 保存 
開き ます 。 保存 し ます 。 設定 し ます 。 貼り 付け ます 。 印刷 し ます 。 印刷 し ます 。 消し ます 。 設定 し ます 。 O 〇 ToDo リ スト 形式 ーー グ 
〇 グラ フ 形 式 画 タ ッ チ アプ リボ タン 動作 環境 
中 : 首 | た 提 サジ 拡大 や サム ネイ ル イン ター フェ ー ス | USB2.0 準拠 
アア キア イシ 」 手描き の 線 を 操作 を 取り 消し た 操作 を オブ ジェ クト を か 〇 黒板 形式 0 
消し ます 。 り 消し ます 。 や り 直 し ます 。 選び ます 。 告 い | 本 USB ハ ブ 機 能 | ポー ト 数 2 ポー ト 
と 4 4 4 ドー に 7 上 AU ML 〇 コル クボ ー ド 形式 供給 電流 2 ボー ト 合計 で 200mA 以 内 
ペン ソフ ト を ペン ソフ ト を ※3 使用 可能 な ファ イル 形式 は 、bmp、jpg、jpeg、png で す 。 電源 PC の USB ポ ー ト か ら 供 給 
最小 化し ます 。 終了 し ます 。 
o ゃ ※4 人 @ 最 新版 の SHARP ペ ン ソ フト は 、 無 償 で 下記 ホー ムペ ー ジ より ダウ ン ロ ー ド で きま す 。 
ーー い \ $ ぃ i 
SHARP ペ ン ソフ ト を 最新 バ ンション に ア ッ プ デー ト す る と 、 使 し や すさ か カ さら に ア リフ http://www.sharD.cO.jp/Icd-display/corporate/support/download/pensoft.html 
こつ まさ — ちら ビ > 率 - 幸 =7] = ちら ビ ー で > ロ 1 キー RO て タッ チ デ ィ ス プレ イラ ンチ ャ ー“* 
| 文字 が 打てる | テキ スト 挿入 機能 | きれ い に 書 ける | 手書き 図形 認識 機能 | スラ イド ショ ー を 操作 で きる | PowerPoint" スラ イド ショ ー 連 携 
ペン 操作 や タッ チ 操 作 で 、 使 いた い 機 能 を 素早 く 起動 で きる ソフ トウ ェ ア 
Windows* 7 プ Windows* 8 の 手書き 認識 機能 、 ま た は ソフ トキ ー ボ ー ド 手書き の 図形 を 認識 し 、 き れい な 図形 に 変換 し て 挿 信 でき ます 。 変 換 し た PowerPoint” スラ イド ショ ー 実 行 時 に 、 タ ッ チ パネ ル 上 で 操作 を 行う こと が で す 。 ラ ンチ ャ ー に は 、 ア プリ ケー ショ ン だ け で な く 、Web ペ ー ジ (URL) や ファ 
を 使っ て テキ スト 入力 が 行え ます 。 図形 の 色 や 、 線 の 種類 の 変更 に も 対応 し て いま す 。 で きる ツー ル で す 。 ペ ー ジ 送り 戻し 、 ペ ン 、 消 し ゴム 、 最 小 化 ボ タン な ど は 常に イル へ の ショ ー ト カッ ト も 登録 で きま す 。 
_ 5 ea アイ コン 表示 され ます 。 
文字 の フォ ント を 設定 する ツー ル バ ー トー < 本 細 業 一 きゃ 加 T ] ; | 
入力 後に 、 文 字 サ イズ や 文字 色 な どの 属性 *ABC 挿入 し た い | \ | 形状 を 認識 し 、 
な 更 で a まま A きれ いな 図形 に = 
SY ーー ーーー: EE バー 還 ハー、 | ENM レ 4 帳 還 回 
テキ スト ボッ クス し 戻る 進む Point ペン 消し ペン 終了 
指定 し た 範囲 に テキ スト を 挿入 で きま す 。 9 ゴム ソフ ト 回 転 ア ニメーション で 目的 の 1 画面 に 最大 10 個 の アイ コン 登録 が 可能 。 
@ 画 面 は Windows* 7 の 場合 で す 。 【 認 識 対象 図形 】 円 、 三 角 、 四 角 、 ひ し 形 、 台 形 、 平 行 四辺 形 、 直 線 アイ コン に タッ チ す れ ば 簡単 起動 最大 5 画面 を 切り 替え て 操作 で きま す 。 
還 AA ふ 、 = a i ts a o 内 内 ea ※4 2014 年 1 月 現在 の 最新 バー ジョ ン は 2.9 で す 。※5 SHARP ペ ン ソ フト バー ジョ ン 2.5 以 降 に バン ドル し て 提供 され る 無償 アプ リケーション で す 。Wind| ⑧ 8 で 使用 され る 方 は 、 一 部 制限 事項 が あり ます 。 詳 細 は 
その 他 の 追加 機能 2 1 UDG は 内 の ーNO0 生 錠 本 用 02 の 947 02 プレ 20 20 お っ RI220 未 織 能 人 社 Web サ イト を ご 確認 くだ きい 。 WN 4 0 と 
3 〇 画像 ファ イル 挿入 機能 〇 図形 挿入 機能 〇 画像 キャ プチ ャ ー 貼 り 付け 機能 



































07 念 写真 は イメ ー ジ で す 。 氏 シ ー ン お よび 画面 の イメ ー ジ 写真 は 、 機 能 を 説明 する た め の も の で 、 実 際 の 映像 で は あり ませ ん 。 欠 画 面 は すべ て ハメ コミ 合成 で す 。 環 デ ュ ア ル タ ッ チ 操 作 で 、2 点 問 の 距離 が 小さ いと き な ど に は 、 信 タ ッ チ パネ ル を 使用 する に は 、 別 途 パ ソコ ン が 必要 で す 。 タ ッ チ ディ スプ レイ と パソ コン を 接続 し 、 付 属 の CD-ROM か ら タ ッ チ パネ ルド ライ バー や ペン ソフ ト を パソ コン に イン スト ー ル する 必要 が あり ます 。 倫 設置 環 境 、 使 用 条件 、 
正しく 感知 し な いこ と が あり ます 。 取り 付け 金具 な ど に つき まし て は 、 導 入 前 に 弊社 営業 窓口 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


EE 
仕様 一 覧 @3 機 種 と も オー プン 価格 で す 。 


専用 スタ ンド (別売 es 








明 ス タン ド は 横 付 の み 対 応 で す 。 











































































































































































































































































































































































































































































































外形 寸法 (ディ スプ レイ 部 の み ) (突起 部 を 除く ) 


幅 約 1.880X 奥 行 約 135x 高 さ 約 1.157 (mm) 


幅 約 1.648X 奥 行 約 116X 高 さ 約 982(mm) 


幅 約 1.440X 奥 行 約 101X 高 約 855(mm) 























(3 個 ) 、USB ケ ー ブ ル (3.5m) ※ 17、 タ ッ チ ペン 、 タ ッ チ ペン 用 乾 
( 単 4 形 ・1 個 ) 、 タ ッ チ ペ ン 予 備 ベン 先 (2 個 )、 イ レー ザー、 ト レー 











(2 個 ) 、USB ケ ー ブ ル (3.5m) ※ 17、 タ ッ チ ペン 、 タ ッ チ ペ ン 用 乾電池 
( 単 4 形 ・1 個 ) 、 タ ッ チ ペ ン 予 備 ベン 先 (2 個 ) 、 イ レー ザー、 ト レー 





質量 ※4 約 102kg 約 70kg 約 54kg 
梱包 時 寸法 (質量 ) 幅 約 2.100x 奥 行 約 468X 高 さ 約 1.452(mm) ( 約 140kg) | 幅 約 1.835xX 奥 行 約 286x 高 さ 約 1.110(mm) ( 約 82kg) | 幅 約 1.630x 奥 行 約 286x 高 さ 約 1.005(mm) ( 約 65kg) 
AC 電 源 コ ー ド (3 ピン ※15) ( 約 3m) 、 リ モコ ン 、 リモ コン 用 乾電池 AC 電 源 コ ー ド (3 ピン ※15) ( 約 3m) 、 リ モコ ン 、 リ モコ ン 用 乾電池 | AC 電 源 コ ー ド (3 ピン ※15) ( 約 3m) 、 リ モコ ン 、 リ モコ ン 用 乾電池 
軸 ( 単 3 形 *2 個 ) 、 ペ ン ソ フト ・ タ ッ チ パネ ルド ライ バー ( 単 3 形 ・2 個 ) 、 ペ ン ソフ ト ・ タ ッ チ パネ ルド ライ バー(CD-ROM) 、 セ ッ ト | ( 単 3 形 ・2 個 )、 ペ ン ソフ ト ・ タ ッ チ パネ ルド ライ バー(CD-ROM) 、 セ ッ ト 
主 な 付属 品 アッ プ マ ニュ アル 、 保 証書 、 アッ プ マ ニュ アル 、 保 証書 、 ブ ラン クシ ー ル ※16、 ケ ー ブ ルク ラン プ | アッ プ マ ニュ アル 、 保 証書 、 ブ ラン クシ ー ル ※16、 ケ ー ブ ルク ラン プ 





(3 個 ) 、USB ケ ー ブ ル (3.5m) ※ 17、 タ ッ チ ペ ン 、 タ ッ チ ペ ン 用 乾電池 
( 単 4 形 ・1 個 ) 、 タ ッ チ ペン 予備 ペン 先 (2 個 ) 、 イ レー ザー、 ト レー 











本 体 寸法 図 





PN-L602B メ 
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形 名 PN-L802B PN-L702B 
= 所 
Vy 
| 
1780* 
に 
i が a 1 の 
隊 トト ー 
| ll 
1880 7255 し 792 
49 49 
200 200 
100100 
8 TT 呈 TT 
に did | o 
電電 埋 Pa 
| ] T 『 
上 3 
取り 付け 金具 用 ネジ 穴 ※ 取り 付け 金具 用 ネジ 穴 ※ 
























































取り 付け 金具 








ネジ 穴 ※ 














* 窓 寸法 ※VESA 規 格 の 金具 の 取り 付け に は 、 取 り 付 け 金 具 の 厚 さ 十 8 一 10mm の M6 ネ ジ を 使 




















し て くだ さい 。 







































































形 名 PN-L802B Hmi PN-L702B Homi PN-L602B* Hmi PN-L802B PN-L702B PN-L602B* 
an 人 電電 き 和 W ae PN-ZS80K オー プン 価格 PN-ZS70K オー プン 価格 
液晶 パネ ル 80V 型 ワイ ド ( 対 角 203.2cm) [UVSA 技 術 ※6] 搭 載 液晶 | 7OV 型 ワイ ド ( 対 角 176.6cm) 「UV2A 技 術 ※6」 搭 載 液晶 | 60V 型 ワイ ド ( 対 角 152.5cm) 「UV2A 技 術 ※6」 搭 載 液晶 平面 hg | 
バッ クラ イト LED( 直 下 型 ) LED (エッ ジ 型 ) 壁 @ 高 さ ish @ 高 さ A ; 
補 SS Q 高 さ 4 段階 調節 ディ スプ レイ (PN-L702B ディ スプ レイ (PN-L602B 
最大 解像度 1.920x1.080 ド ッ ト 3 デイ スプ レイ 取り 付け 時 取り 人 取り 人 
最大 表示 色 約 10.6 億 色 ス 画面 中 央 の 高き (全高 EESGSMI EE 
画素 ピッ チ 水平 0.923x 垂 直 0.923(mm) 水平 0.802x 垂 直 0.802(mm) 水平 0.692X 垂 直 0.692(mm) 2 ーー 1497(2100) 1610(2100) 1670(2100) 
7P NO の っ ジジ 1397(2000) 1510(2000) 1570(2000) 
uv U ed A ド 正面 1074 F731 1297(1900) 1074 7 731 1410(1900) 1470(1900) 
コン トラ スト 比 ( 標 準 値 ) 3000:1 ※18 ーーーーー ジ 1197(1800) ーーーーー ア 1310(1800) 1370(1800) 
視野 角 左右 160* デ 上 下 160*( コ ント ラス ト 比 10) ER 2 
= 5 の 2 約 g 約 g 
表示 画面 サイ ズ 横 1.771.2x 縦 996.3(mm) 横 1.538.9x 縦 865.6(mm) 横 1.329.1x 縦 747.6(mm) ⑧ 梱 包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.770X 奥 行 約 1.080X 高 さ 約 295/ 約 86kg る 梱包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.770X 奥 行 約 1.080x 高 さ 約 295/ 約 86kg 
応答 速度 6ms(Gray to Gray, Ave.) 
タッ チ パ ネル | 検出 方 式 赤外線 カメ ラ 方 式 赤外線 遮断 検出 方 式 PN-ZS80F オー プン 価格 PN-ZS70F オー プン 価格 PN-ZS60F オー プン 価格 
PC 接続 端子 USB(1.1 準 拠 ) 高 | 平面 
電源 供給 USB ポ ー ト か ら 供 給 さき @ 高 さ 4 段階 調節 @ 高 さ 4 段階 調節 @ 高 さ 4 段階 調節 
ドラ イ バ ー 対応 OS:Windows* XP(32 ビ ッ ト 版 プ 64 ビ ッ ト 版 ) 、Windows Vista* (32 ビ ッ ト 版 プ 64 ビ ッ ト 版 )、Windows* 7(32 ビ ッ ト 版 64 ビ ッ ト 版 )、Windows* 8(32 ビ ッ ト 版 プ 64 ビ ッ ト 版 ) ※7 7 As ンジ a dt dhis 
a = 90 eS 人 EERES 還 の (人 
保護 ガラ ス 厚 さぶ: 約 3.4mm (両面 AR コー ト 含む お) 、 強 度 :130cm※8 | 、 厚 さ : 約 3.0mm( 両 面 AR コー ト 含 む ) 強度:130cm※8 9 FAT) TT) 167012100) 
タッ チ ペ ン | 通信 方 式 音波 通信 方 式 bl 1397(2000) 1510(2000) 1570(2000) 
革 守 が 正面 1297(1900) 1410(1900) 1470(1900) 
9928 る 機能 ボタ ンク 個 2 を 2242 1197(1800) ※ 1980 1310(1800) ーー 1370(1800) 
コン ピュ ー タ ー| 映像 アナ ログ RGB(0.7Vp-p) [750]、 デ ジタル (DVI 規 格 1.0 準 抗 ) A 名 度 調節 0 度 e 色 度 調節 0 度 e 色 度 調節 0 度 
入力 信号 | 生 天 水平 / 垂 直 セ パレ ー ト (TTL: 正 / 負 ) 、 シ ンク ・ オ ン ・ グ リー ン 、 コ ン ポ ジッ ト ・ シ ンク (TTL: 正 ノ 負 ) ロ 質量 4958kg 。 1000 質量 約 49ke 1000 質量 約 47ke 1000 
ラク 6 ジィ VESA DDC2B 装 応 回 信 梱 包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.980 メ 奥行 約 1.080X 高 さ 約 310/ 約 74kg | 電 梱 包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.750x 奥 行 約 1.063X 高 さき 約 315/ 約 62kg | 朝 梱 包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.750x 奥 行 約 1.063x 高 さ 約 315/ 約 61kg 
パワ ー マ ネ ー ジ メン ト VESA DPMS 準 拠 、DVI DMPM 準 拠 ク PN-ZS701 オー プン 価格 PN-ZS609 オー プン 価格 
ビデ オ 信 号 方 式 NTSC(3.58MHz) に | 
5 2 = > ミー s ww 高 a 
スカ 晶子 ※2 | コン ピュ ー タ ー 信 号 アナ ログ ミニ D-sub15 ビ ピン (1 系 統 ) 9 き | 平面 a | 本 本 
HDMI 1 系 統 (1080p 対 応 )※10 1 ディ スプ レイ 取り 付け 時 ディ スプ レイ 取り 付け 時 
音声 @3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系統) 画面 中 央 の 高き (全高 ) 画面 中 央 の 高き (全高 ) 
ビオ EE 8 W 本 0 
コン ポー ネン ト 映 像 1 系 統 ※9 ※11 タ | 正面 メー 4 ン ggg | 1i1odeoo) A < 899 1170(1600) 
RS-232C D-sub9 ピ ン (1 系 統 ) プ 1010(1500) 1070(1500) 
PN-ZB01 | コン ピュ ー タ ー 信 号 デジ タル DVD24 ピ ン (HDCP 対 応 、AV 機 器 接 続 1080p 対 応 ) (1 系 統 )、 ア ナ ロ グ BNC (1 系 統 ) ※12 ※13 ※14 し ey Fa 
ビデ オ 映 像 BNC(1 系 統 )※11 梱包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.735x 奥 行 約 940X 高 さ 約 315/ 約 6Okg | 全 相 包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.530X 奥 行 約 940X 高 さ 約 315/ 約 52kg 
装着 上 
S 映 像 1 系 統 
コン ポー ネン ト 映 像 BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr) (1 系 統 ) ※11 ※12 フロ アス タン ド (別売 ) 
音声 RCA ピ ン (L/R) (2 系 統 ) 
出力 端子 ※2| 音声 RCA ピ ン ( し し /R) (1 系 統 ) 画 PN-ZS80N @ 高 さ 4 段階 調節 | 画 PN-ZS7OP @ 高 さ 3 段階 調節 | 画 PN-ZS608 @ 高 さ 3 段階 調節 
0 ン (1 系 x ディ スプ レイ ディ スプ レイ ディ スプ レイ 
ーー デジ 094 の) (000 0 
(別売 ) 装 着 時 | 京 誤 スピ ニー カー オー プン 価格 オー プン 価格 希望 小売 価格 
外部 スピ ー カ 7W+7W(6O) 1553 1400 1400 
PPD529 1453 1300 120.000 円 + 税 1300 
[PN-ZB01 | LAN 端 子 10BASE-T/100BASE-TX(1 系 統 ) GO 1200 200 
(別売 ) 装 着 時 < 1253 1390 の テー 1390 
5 a = ーー 調伏 
スピ ー カ ー 出 カ ZW+7W Hi 1000 ” 奥行 き 1000 SAR ok 行き 920( 移 動 時 700) | 上 0 奥行き 920( 移 動 時 :700) 
設置 VESA 6 点 留 め ( ビ ッ チ 200mm/ (ネジ M6) 、4 点 留め (ビッ チ 200mm) (ネジ M6) @ 押 包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.620X 行 約 1.112X 高 き 約 250/ 約 71kg @ 掴 包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1.535X 奥 行 約 530X 高 き 約 180/ 約 41kg 梱包 時 寸法 / 質 量 幅 約 1,535X 奥 行 約 530X 高 さ 約 180/ 約 41kg 
電源 AC100V 50/60Hz 
消費 電力 260W 240W 170W こ 
。。。 | 使用 温度 範囲 ※3 5 ご 35 で 周辺 機器 (別売 ) 
周囲 条件 た 
使用 湿度 範囲 20~80%( 結 填 な きこ と ) 





画 タ ッ チ ディ スプ レイ リン ク 2.0 
PN-SL20 (製品 版 ) グ 
PN-SL2A (PN-SL01 か ら の アッ プ グ レー ド 版 ) 
(PN-L802B プ L702B/L602B 用 ) 
オー プン 価格 
無線 LAN ネ ットワーク 内 で BIG PAD と モバ イル 端末 を 
ワイ ヤレ ス で リン ク 。 画面 共有 や 双方 向 書 き 込み に 対応 。 


画 タ ッ チ アプ リボ タン PN-ZC01 
(PN-L802B/L702B/L602B 用 》 
オー プン 価格 

タッ チ デ ィ ス プレ イ を より 使い 

や すく する 、USB ハブ 機能 付 

き ワ ンタ ッ チ ボタ ン 。 ト レー に 

取り 付け 可能 で す 。 











画 イ ンタ ー フ ェ ー ス 拡張 ボー 


オー プン 価格 
DVI-D、 コ ン ポ ー ネ ン ト 、LAN な ど 

豊富 な 入出 力 端 子 を 装備 。 
ディ スプ レイ 本 体 の 右側 面 に 
すっ きり セッ ト で きま す 。 





sy 





ド PN-ZB01 
(PN-L802B/L702B/L602B 用 ) PC.AV 入 力 デジ タル 





PC 入力 アナ ログ 
RGB(BNC) 
RGB(DVID) 「ー ビ デオ 映像 
LAN 端 子 音声 入力 入力 (BNC) 
* * nt . } 
" き = 
S 映 像 入力 















































※1 輝度 は 、 入 力 モー ド や 映像 調整 の 設定 な ど に より 変わ り ま す 。 ま た 、 輝 度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 
※3 別売 品 取り 付け 時 の 温度 範囲 は 、 別 売 品 の 仕様 を ご 確認 くだ さい 。 別 売 品 を 付け る と 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。 ま た 
に ご 確認 くだ さい 。 付属 の ペン ソフ ト 、 
※7 Windows? 8 を ご 利 





























装着 時 は 値 が 異な り ま す 。 ※5 縦 置き 設置 を され る 際 に は 、 弊 社 営業 窓 
の 略 。 光 照射 に よる 製造 法 で 液晶 分 子 の 並び を 高 精度 に 制御 する 技術 。 























http://www.sharp.co.jp/Icd-display/corporate/lineup/ossupport/windows8.html ※8 ガラ ス H 
に て 切換 必要 ) 。 ビ デオ 映像 と コン ポー ネン ト 映 像 は ミニ D-sub15 ピ ン か ら 
端子 また は PN-ZB01 ど ちら か 1 系 統 の み が 使 用 で きま す ( メ ニュ ー に て 切換 必要 )。 
の グラ フィ ッ ク ボ ー ド で 設定 が 必要 で す 。※14 プラ グ & プ 
と パソ コン を 接続 する ケー ブル で す 。 
必要 で す 。 お 買い 上 げ の 販売 店 また は 弊社 営業 窓口 へ お 問い 合わ せく だ さい 。 















































H 央 に 500g の 鉄 球 を 落と し て も 割 
の 変換 ケー ブル に よる 接続 が 必要 で す 。 
※12 アナ ログ BNC 端 子 と コン ポ 
に 寺 記 し て いま せん 。※19 3 ビン で す の で 、 そ れ に 対 記し た コン セン ト が 必要 で す 。 な 16 前 面 の ロロ を 陽 し た いと き に 上 か ら 周 り 付け て くだ S い 。※ 17 タッ チバ ネル 部 
※18 必ず 壁 に 寄せ て 壁面 へ ベル ト 固定 し て 設置 し て くだ さい 。 キ ャ スタ ー は 設置 時 の 位置 調整 
※19 ディ スプ レイ を 最 下 段 の 高き さ に 取り 付け た 場合 は 、 有 





@ 詳 細 は P4 を ご 参照 くだ さい 。 RSB(DVEO) 時 旨 和 (BNG) 
画 ア ド バ ン ス トコ ント ロー ラー PN-ZP20 画 壁 掛け 金具 PN-ZK601 画 壁 掛け 金具 PN-ZK602 画 壁 掛け 金具 PN-ZK603 
(PN-L802B/L702B/L602B 用 ) (PN-L702B/L602B 用 ) (PN-L602B 用 ) (PN-L702BL602B 用 ) 
オー プン 価格 オー プン 価格 5 ー プ ン 価 格 オー プン 価格 
PN-L802B/L702B/L602B の 背面 に 取り 付け @ 模 付 用 リリ 『 F @ 模 / 縦 付 用 
る こと が で き 、 専 用 パソ コン と し て お 使い いた だ け ます 。 yy 5 SEN 0 8 
0S に Windows 7 Professional を 採用 し て いま す ネ ア ド パ ンス トコ ント ロー ラー 
の で 、Microsoft" Offce が 利用 で きま す 。 デ ィ ス ‘ . PN-ZP20 を 取り 付け た 
プレ イ と 電源 連携 する こと が 可能 で す 。 プーーーー ご プーー プン 場合 は 、 取 り 付け る こと イイ 
※ 別 途 、Microsoft" Office の イン スト ー ル が 必要 で す 。 575 450 は で きま せん 。 












































※10 HDMI は 、PC、 AV 共 
ネン ト BNC 端 子 は 








MM PN-ZB01 
で す ( メ ニ 
























































の 輝度 を 維持 する も の で は あり ませ ん 。 ※2 パソ コン や 映像 機器 と の 接続 に は 市 販 の 接続 
設置 条件 に より 温度 範囲 が 変わ る 場合 が あり ます 。※4 PN-ZB01 (別売 ) 非 装着 時 の 値 で す 。 
タッ チ デ ィ ス プレ イラ ンチ ャ ー は 横 置 きのみ 対応 で す 。※6 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignment 
いた だ く 際 に は 、 バ ー ジ ョ ン ア ッ プ が 必要 に な る こと が あり ます 。 詳細 は 弊社 Web サ イト を ご 確認 くだ さい 。 URL: 
れ な い 距 離 の 目安 。※9 アナ ログ PC、 ビ デオ 映像 と コン ポー ネン ト 映 像 は 共 


に て 切換 必要 )。 


で す 。 ベ ルト 固 定 で き な い 場合 は 、 別 売 
人 付 金 具 が ディ スプ レイ 上 方 か ら は み 出 し ます 。 ※20 縦 向き に 取り 付け る こと は で きま せん 。 





























ケー ブル を お 使い くだ さい 。 

















で す ( メ ニュ - 
(別売 ) 接 続 時 に は 、 ビ デオ 映像 と コン ポー ネン ト 映 像 は 、 標 
※13 1.920X1.080 を 正常 に 作動 する た め に は 、 Ns 








の 延長 プレ ー ト (部 品 コー ド :CKOG-1018MP31) が 





田 VESA:Video Electronics Standards Association 画 DDC:Display Data Channel 田 DPMS:Display Power Management Signaling 田 DMPM:Digital Monitor Power Management 圏 DVI:Digital Visual 


Interface 電 仕 様 は 一 部 変わ る こと が あり ます 。 








画 壁 寄せ スタ ンド 使用 時 の 注意 点 … る 重量 が あり ます の で 、 設 置 の 際 は お 買い 上 げ の 販売 店 に ご 
画 人 金具 使用 時 の 注意 点 … -@ 重 量 が あり ます の で 、 設 置 の 際 は お 買い 上 げ の 販売 店 に ご 相 肛 
行っ て くだ さい 。 旬 金具 の 一 部 が デ スプ レイ の 通気 孔 を 案 ぐ こと が な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 
田 設 置 条 件 … る 振動 が 加わ る 場所 、 塵 頑 の 多い 場所 へ の 設置 は 避け て くだ さい 。 
し な いで くだ さい 。 
内 で ご 使用 くだ さい 。@Q そ の 他 、 設 














⑧ 文 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容 


人 @ 直 射 日 光 の 当たる 場所 へ の 設置 は 避け て くだ さい (屋外 で は 使 
人 設置 は 必ず 専門 業者 に 依頼 し て くだ さい 。 電設 置 時 、 液 晶 パ ネル に 衝撃 を 与え な いで くだ さい 。 電機 器 ・ ケ ー ブ ル 類 の 接続 は 電 


『 赦 くだ さい 。 


設置 担当 業者 が 責任 を も っ て 設 

















明 で きま せん ) 。 





源 を 切っ て か ら 行 っ て くだ さい 。 
置 ・ 使 用 条件 等 に つき まし て は 、 必 ず 取 扱 説明 書 等 で ご 確認 願い ます (取扱 説明 書 は 弊社 ホー ムペ ー ジ に 掲載 し て お り ます ) 。 


談 く だ さい 。 欠 設置 の 前 に 壁 の 強度 な ど 安 全 性 の 確認 を 行っ て くだ さい 。 電 転倒 防止 対策 を 行っ て 設置 し て くだ さい 。 
だ さい 。 金具 取り 付け 面 の 強度 は 、』 


計 し て くだ さい 。 @ 〇 取り 付け 前 に 強度 な ど 安 全 性 の 確認 を 


人 赤外線 通信 機器 の 干渉 の ある 場所 で は リモ コン は 使 
人 @ 仕 様 一 覧 の 使用 温度 範囲 の 範囲 









































人 @ 単 位 :mm( 数 値 は お よそ の 値 で す ) 


